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CERATHOS

Para procedimento de
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do colageno corneano

O DRV CERATHOS foi projetado com tecnologia de ultima geracao para
proporcionar seguranca e eficacia no tratamento. Seu sistema optico foi
desenvolvido para fornecer a dosagem segura de energia de forma
homogénea sobre a cornea a ser tratada. Possui sistema microprocessado
dedicado gue controla todas as funcoes e monitora a quantidade de energia

emitida pelo equipamento. E versatil e preciso!



TECNOLOGIA

e Sistema microprocessado
dedicado;

« Comandos integrados

a0 console;

* Agilidade no ajuste de
parametros na tela touch:;

* Sistema de mira
independente;

« Camera colorida integrada;
* Barra de evolucao

de tratamento.

CONFIAVEL

Controle de poténcia com

calibracao automatica e
confiabilidade certificada
nas normas de seguranca
medicas avaliadas pela Anvisa.

ALTA PRECISAO

Poténcia com Distribuicdo uniforme em toda a area de tratamento

* Laser Mira de 635nm em formato de cruz * Perfil do feixe
gue se unem no foco. Resulta em agilidade homogéneo “top hat”
para ajustar a posicao do paciente - pE



DISPOSITIVO
VERSATIL 2
DISPLAY

CHAVEADE TOUCHSCREEN:
EMERGENCIA:
Exibe todos os dados
necessarios para que o
usuario possa realizar os
procedimentos de tratamento
e ajustes funcionais do
equipamento;

Quando essa chave é

pressionada o ,
equipamento vai para o \
Estado de Emergéncia.
O feixe ultravioleta é
desabilitado, soara um
alarme sonoro e o
equipamento
tornar-se-a inoperante.
Para sair do Estado de
Emergéncia, gire a
Chave de Emergéncia
no sentido horario;

SAIDA DA z
RADIAGCAO UV:

Ponto no qual a luz ultravioleta &€ emitida. Para ajustar a posicao do
O paciente deve ser posicionado a 90mm console sob o paciente;
de distancia.

CERATHOS i

CHAVE LIGA (I)
/ DESLIGA (0):

Liga e desliga
O equipamento;

MANOPLA:

5 Seletor de spots (6, 8 e 1OmMmm)

Densidade de energia de
1 54a74J/cm2

Irradiancia de 3 a 2
30mw/cm?2

Tempo de 4
tratamento de

3 a 30min

Contador de gotas de
acordo com tempo
determinado da droga
(vide fabricante)




TABELA TECNICA

Sistema de mira

Led vermelho 635nm

Emissor UV

Led UV 365 nm

Irradiancia

até 30 mW/Cm?2

Diametro spot UV

0, 8e 10mm

Durac¢ao tratamento

3 a 30 minutos

Densidade de energia

54a74J/cm2

Distancia do de trabalho

90 mm

Transmissao de imagem

Camera analogica colorida

Display

Colorida, tela touch

Sistema interlock

Integrado ao console

Alimentacao

90 - 240v, 50/60Hz automatico

Peso cabec¢a

2,5kg

Peso total

60kg

Caracteristicas Operacionais:

- Autoprogramacao de acordo com o diametro do feixe ajustado;

- Chave de Emergéncia;
- Display TFT Colorido de 65000 cores;

- Touchscreen - Acionamento de comandos atraveés de simples toque no display;

- Disponivel camera de video com saida analogica.
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ANVISA ISO 9001+ 14001

Registro

N° 80631670010

» Atende a requisitos de seguranca compativeis
a lasers oftalmolégicos como [EC-60601-1
e [EC-60601-2-22.

DFV COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
comercial@dfv.com.br - https://dfv.com.br
Comercial: +55 21 98283-3611

Sales: +55 11 98439-2343

SAC/Assisténcia Técnica: +55 11 98439-2243

Rodovia RJ 145, Km 71, S/N. - Valenca
Rio de Janeiro - CEP 27600-000 - Brasil
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