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MICROSCÓPIO
MC M3101

Provê grande

conforto através de

recursos técnicos

superiores:

sistema de zoom

motorizado,

precisão no

posicionamento

da cabeça óptica,

foco motorizado,

amplo campo de

iluminação e

de observação

e, claro, conta com

a precisão óptica e a

confiabilidade

dos microscópios

cirúrgicos DFV.

O equipamento é

referência no mercado

de microcirurgia, especialmente

projetado para atender às especialidades

cirúrgicas em neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia

e odontologia.

conforto através de

e, claro, conta com

a precisão óptica e a

referência no mercado



Sistema de zoom
com ajuste manual e/ou 
motorizado - Ampliação

perfeita para sua
necessidade.

A B CPosicionador XY.Documentação digital.
Captura para vídeo e
computador.

2º Observador
(carona).

Posicionamento
perfeito da

cabeça óptica por
meio da manete

autoclável.

Ajuste
micrométrico

da inclinação da
cabeça óptica.

FUNÇÕES

OPCIONAIS:

Sistema de zoom motorizado
acionado por pedal.

Iluminação de LED.

Filtro - (opções: verde ou 
laranja).

Campo de observação de
9mm a 54mm.

Campo iluminado com diâmetro
de 55mm.

Pedal multifunção com comando
para ajuste: zoom, microfocalização
e botão interruptor de luz.

CARACTERÍSTICAS

1 3

Objetiva
apocromática de

Ø55mm - F:200mm.

2

5

Binóculo
inclinável

0C  ̊a 60̊ - maior
conforto e
ergonomia.

4

micrométrico
da inclinação da
cabeça óptica.
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DESCRIÇÃO TÉCNICA E MEDIDAS

dfvasconcellosBrasil

 DFVasconcellos

 DFVasconcellos

MAGNIFICAÇÃO

SELEÇÃO DE AUMENTO Motorizado

OBJETIVA 200mm

3,9x a 23,3x

9 a 54mm

55 a 75mm 

TOTAL DE AUMENTOS 

CAMPO OBSERVADO 

DISTÂNCIA INTERPUPILAR

FOCALIZAÇÃO Motorizada

ESTATIVA

ESTATIVA Rodízio

EXTENSÃO MÁXIMA DE BRAÇO 690mm

CURSO BRAÇO VERTICAL 700mm

TAMANHO BASE 720mm

ILUMINAÇÃO

FONTE DE LUZ LED

CAMPO DE ILUMINAÇÃO 55mm

CONTROLE DE INTENSIDADE Ajuste por botão no braço pantográfico

FILTROS Verde e laranja

OCULARES 12,5x

BINÓCULO 0°- 60°

DISTÂNCIA INTERPUPILAR 55mm a 75mm

PESO Aproximadamente 100kg

CONSUMO DE ENERGIA 19W

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 90 - 305 VAC 50/60HZ

CAPTURA DE  IMAGEM 
Possibilidade de adaptar câmeras SRL 

(Canon, Nikon) e Full HD

DIVISOR DE LUZ Duas saídas 50%/50%

MICROSCÓPIO

BINÓCULO

OUTROS

OPCIONAIS

Controlado por pedalPOSICIONADOR XY

Sistema de caronaSEGUNDO OBSERVADOR

ACESSE
nossa página
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Sales:  +55 11 98439-2343
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